
 

APPARECCHIATURA PER LA DETERMINAZIONE DELLA 
TENSIONE DI VAPORE DELLE BENZINE 
ASTM D 323 - IP 69 - ISO 3007, 4256 

 
L'apparecchiatura è composta da un mobile da pavimento in lamiera verniciata ospitante un bagno 
termostatico ad acqua adatto all'introduzione di tre bombole per la determinazione della tensione di 
vapore che vengono sospese all'interno di esso e mantenute verticali. 
 

 

 
 

 
- Mobile in lamiera verniciata epossidico al forno. 
- Vasca in acciaio inox. Rubinetto di drenaggio e tubo di troppo 
pieno. Saldature eseguite in ambiente di gas inerte (argon). 
Ampia coibentatura isolante. 

- Riscaldamento mediante resistenza corazzata in acciaio inox. 
- Semicoperchio in acciaio inox a spessore con sella per 
l'alloggiamento di tre bombole. Foro con guaina per termometro 
di controllo. 

- Gruppo motoagitatore completo di asta ed elichetta in acciaio 
inox. 

- Controllo automatico della temperatura mediante 
termoregolatore elettronico a microprocessore con termometro 
a display incorporato. Risoluzione 0.1°C. Elemento sensibile: 
termoresistenza Pt100.  

- Dispositivo di sicurezza che interviene in caso di aumenti 
anomali di temperatura o di abbassamenti del livello, togliendo 
tensione al carico riscaldante ed accendendo una spia sul 
pannello comandi 

- Manuale d'istruzioni in lingua italiana. 
- Tensione di alimentazione: 220V / 50Hz. Potenza assorbita: 
800W. 

- Dimensioni (mm): 500 x 300 x 850 h. Peso 50 Kg. 
- Marchio CE. 
 

 
AD0323-100 Apparecchio 
 
ACCESSORI 
AD0323-A00 Bombola REID 
AD0323-A01 Bombola per campionamento sotto pressione 
AD0323-A02 Manometro di vetro ad U per mercurio. Doppia scala graduata fino a 1000 mm con attacco a portagomma, 

montato su tavoletta di legno a muro. IP 69. Senza mercurio. 
AD0323-A03 Manometro Ø150 mm, Bourdon in acciaio inox, scala 0/1 kg/cm

2
 (100 kPa)  

AD0323-A04 Manometro Ø150 mm, Bourdon in acciaio inox, scala 0/2,5 kg/cm
2
 (250 kPa)  

AD0323-A05 Manometro Ø150 mm, Bourdon in acciaio inox, scala 0/4 kg/cm
2
 (400 kPa) 

AD0323-A06 Manometro Ø150 mm, Bourdon in acciaio inox, scala 0/0,4 bar (0-40 kPa) 
AD0323-A07 Dispositivo per taratura manometri. Permette di verificare la pressione indicata dal manometro con una colonna di 

mercurio. Altezza 1000 mm 
AD0323-A10 Manometro digitale (scala -1 to + 3 bar con possibilità di commutare in psi, Kg/cm2 o KPa, precisione +/- 0.1 F.S.) 
CAL001 Simulatore di PT100 
CAL002 Simulatore di PT100 certificato 
 
PARTI DI CONSUMO 
AD0323-C00 Guarnizione in neoprene (per connessione camera benzina/camera aria). 
AD0323-C01 Guarnizione in neoprene (per connessione camera aria/manometro). 
TA058C-N00 Termometro ASTM 58C (-34°C/+49°C) 
 
Le specifiche potrebbero variare senza preavviso 
L’apparecchiatura è fornita senza vetreria (se prevista), senza accessori e senza parti di consumo. 
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